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Rozbudowa i przebudowa kosclota Parafli Rzymsko-Katolickie] $w. Maksymiilana Marl! Kolbego w Koninle
w zakresle BUDOWY WINDY ZEWNETRZNE) DLA OBSEUGI KOSCIOEA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZE$G OPISOWA

1 Podstawa opracowania projektu:
1.1. Umowa z Inwestorem.
1.2. Uzgodnienia z inwestorem.
1.3. Obowigzujgce normy i przepisy.
1.4. Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
1.5. Wizia lokalna. -
1.6. Wylyczne projektowe inwestora.
1.7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwalia nr 788 Rady Miasta
Konia z dnia 25 wrze$nia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Konina, w cze$ci dotyczacej rejonu: Poznanska - Kleczewska -
Zakiadowa, w prawobrzeznej czeéci miasta - [mpzp_29_df_uch]
Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez inwestora.
Dokumentacja geotechniczna sporzgdzona przez uprawnionego gectechnika.
Ustawa z dnia 7 lipca 19984r. Prawo Budowiane
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwisetnia 2012r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowladaé budynki i ich usytuowanle
. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw | opiece nad zabytkami
. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o Prawo wodne
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody
. Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008r. O udostgpnianiu informacji o drodowisku | jego
ochronle, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania
na srodowisko.
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2 Przedmiot inwestyc]i:
Rozbudowa ! przebudowa koiclota Parafif Rzymskokatollckle] fw. MaksymfHiana Maril Kolbego
w Koninle w zakreste BUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ DLA OBSEUGI KOSCIOLA - w granicach
zaznaczonych na mapie zasadniczej w skall 1:500.

3 Kategoria obiektu budowlanego:

"Nr kat. Opis kategorii: - |
Vil [ Budowle inne . |

4 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie Konina, przy uilcy Swistego
Maksymilina Kolbego 2, na dziaice nr 310/6, obreb ewid. 0002 Czarkéw.
W miejscu planowanej budowy teren jest ptaskl,
W poblizu planowanej zabudowy znajduje sle nastepujace sieci uzbrojenia tersnu:
sie¢ wodociggowa,
sie¢ energetyczna,
sieé teletechniczna
sie¢ MPEC
sle¢ Kd
sie¢ Ks
Sleci te nie bedg wykorzystywans, przebudowywane.
Kolizja istnisjgcej Kd ktéra jest wiasnoscig inwestora zostanie usunieta.

5 Projektowane zagospodarowanie dziatki w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektem i ukladem komunikacji, sieci

uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i zieleni.

41 Teren objety przeksztaiceniem oznaczono na rysunku PB/A/ZT | stanowi go cz@4¢6 dziatki
o numerze ewidencyjnym 310/8. Dla dzialki na terenie, ktérych ma by¢ zlokallzowana
inwestycla zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania terenu —~ Uchwala nr 788
Rady Miasta Konia z dnia 25 wrzesnia 200 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina.

AiG ARCHITEKCI 8.C., Bursztynowa 37, 62-571 Modta Krélewska,



Rozbudowa | przebudowa kodclota Parafil Rzymsko-Katollckie] $w. Maksymiliana Maril Kolbego w Koninle
w zakresie BUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ DLA OBSEUGI KOSCIOEA

Planowana inwestycja bedzie speiniala wszystkie parametry (wysokosé, ilosé
kondygnaciji, powierzchnis | inne) oraz przeznaczenie wyznaczone w miejscowym planie
zagospodarowanla przestrzennego

Zgodnie z tym planem teren inwestycji sklada sie z obszardw UN 1 z okresleniem
przeznaczenia terenu na :

- dziatalno$é ustugowa

Caloé¢ zadanla inwestycyjnego realizowana bedzie w jednym etapie.

Zaprojektowano obiekt ~ winde dla obstugi Kosciota.

Uksztattowanie terenu | poziom pordwnawczy: Teren w zakresie objetym opracowaniem
jest rowny, rzedne wysokosciowe wokot budynku projektowanego wynoszg od 103,00 m
n.p.m.

Poziom poréwnawczy budynku przyjeto na poziomie 0,000 = 103.00 m n.p.m.(poziom
posadzki parteru),

4.6 Przylgcze wodociggowe:
Nie dotyczy.

46 Uldad komunikaci:
Dojécie do projektowane] windy z istniejacego ukiadu komunikacji piesze] na terenie
inwestycji.

4.7 Masy ziemne uzyskane podczas budowy kwallfikujgce sie do gruntdw o dobrej jakosci

48

4.9

6 Zestawienie

nalezy wykorzystaé do niwelacjl terenu. Sposéb postepowania z pozostalyml masami
ziemnymi oraz odpadami zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnla 21
marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania cdpadéw poza instalacjami lub
urzgdzeniami.

Uktad zasllania:

Tablice rozdzieiczg obslugujacq winde potgczyé z Istniejgcy instalacjg energetyczng
budynku kosclola.

Dostepnosé terenu:

Dostep do terenu inwestyc]i nle zmieni sle po wybudowaniu oblektu.

powierzchni poszczegéinych czesci

zagospodarowania i dziatki budowlane):

‘Dzlatkl Inwestora:

Przedmiot zestawienla & |

Pow. (m?) __Pow.(%) |

15166

'Powlerzchnia dziatki
| Obszar wnioskowane)]
Inwestycii

Powlerzchnia zabudowy

| projektowans]

16166

“100%

8.18

Powierzchnia
utwardzona - chodnil
{projektowana)

utwardzonych
____(projektowana)

Powierzchnia dojazdéw |

1,00

100%

0,00054%

chodnlkéw wg
odrabnego

postepowania

_____(pas drogowy)

Powierzchnia wjazdow i

0,00001 %

Powiarzchnia
utwardzona
(parkingl)

Powlerzchnia

Miejsce gromadzenia
odpadéw

biclogicznie czynna |

| Opaska-grys
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Rozbudowa | przebudowa kofciota Parafit Rzymsko-Katolicklej sw. Maksymlilana Maril Kolbego w Koninfe
w zakresle BUDOWY WINDY ZEWNETRZNE) DLA OBSEUGI KOSCIOEA

Miejsce gromadzenia ; )
____odpaddw staych
llog¢ kondygnacii 2
| naziemnych )
tio&¢ kondygnacii - 0
| podziemnych — _—
Wymiary budynku proj. 4,.62x 1,92 m
Wysokoéé budynkow 790m
proj. A
Kubatura budynku proj. 48,986 m?
| Powierzchnia o 780
wewngtrzna bud. Proj. ' B )
Poziom posadowienia .
Kategoria -
__geotechniczna oblektu | | kefegoria geofechniczna
WIZ bud istn. 0.15%
WIZ bud. proj. 0.00054%
Kategorie obleitu | VIl - budowle inne

7 Dane Informacyjne.
Dziatka nle jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej oraz ochrony dziedzictwa
archeologicznego na podstawle ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

W projekcie zostaly speinione wszystkie warunk! ustalone w MPZP,

8 Wpis do rejestru zabytkéw

Dzialki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw. Na dziatkach nie znajduja si¢ obiekty wpisane
do rejesiru zabytkéw.

9 Wplyw eksploatacji gérniczej.
Dziatka nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geclogiczne | gémicze (Dz.U.2021.1420 t]. z dnia 2021.08.05) | tym samym obszar
ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robét gériczych zakiadu gémiczego, w tym
osuwania mas zlemnych,

10 Ochrona $rodowiska.
Zgodnie z Rozparzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczgeo oddzialywaé na srodowisko (Dz.U.2019.1839 2z

pézniejszymi zmianami}, § 3. 1. inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzl¢é mogacych
potencjainie znaczaco oddzialywaé na érodowlisko.

11 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnla 7 lipca 1894 roku ~ Prawo budowlane (Dz.U.
2021.2351 z dnia 2021.12.20),0bszar oddziatywania okreslono w oparciu o;

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkl | ich
usytuowanle (Dz.U.2019.1085 z dnia 2019.06.07)

e USTAWA z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane {Dz.U.2021.2351 z dnia
2021.12.20)

AIG ARCHITEKCI S.C., Bursztynowa 37, 62-571 Modia Krolewska,



Rozbudowa 1 przebudowa koscloha Parafll Rzymsko-Katollckie] sw. Maksymiliana Marll Kolbego w Koninle
w zakresle BUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ DLA OBSEUGI KOSCIOEA

1.1

s ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI 2z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowsj budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22)

Odlegloéé projektowanych budynkéw od granicy dzlatkl budowlane] | sgslednich

budynkéw.

11.2

11.3

14

Odlegio$¢ projektowane] zabudowy od granicy oraz od sgsiadujgcej zabudowy
przedstawiono na rysunku PB/A/ZT.

Whiioski:

Projektowana zabudowa speinia wymogi §12 pkt. 1 oraz §272 pkt. 1
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawle warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 z dnia 2019.06.07), dotyczace minimainej odlegtodci od granicy
dziatid

Odlegtoéé projektowanych miejsc postojowych dia samochodéw osobowych od
granicy dziatkl.
Nie dotyczy.

Odlegtoéé projektowanego miejsca gromadzenia odpadéw stalych.
Nie dotyczy.

Uzbrojenie techniczne dzlatki
Dzietka jest uzbrojona w instalacje
- gla¢ energefyczna

- gieé ciepina (MPEC)

- sied wodociggowa

- glad ks

- siac kd

- sied niskoprondowa

Okredlenie obszaru oddzlalywania

Oddzlatywanle inwestycjl zamyka si¢ w granicach dziatek ewidencyjnych 310/6.
Inwestycja nie ogranicza mozllwoécl zagospodarowania na dziatkach
sgslednich.

12 Warunki ochrony przeciwpoZarowej dla zagospodarowania
terenu dla windy.

Powierzchnia zabudowy, wysokosci i liczba kondygnacii

121

Powlerzchnia zabudowy 8,19m?

lloé¢ kondygnacji nadziemnych 2

llo&¢ kondygnacji podziemnych 0

Wysokosé 7,90 m — budynek niski
Kubatura 46,98 m3

Poniewaz winda stanowl odrebng strefe pozarowq wzgledem budynku koéciota
wydzlelong $cianami istniejgcego Kosciota w klasie REI 120 odpornosci ogniowej stad
nle wplywa na warunki ochrony pozarowe] istnisjgcego budynku. Stad nie
charakteryzule sie wymagah istniejgcych dla budynku. Natomiast winda oprécz
wydzielenia jako odrebna strefa poZarowa nie generuje dodatkowych wymaga.

Rozwlazanla zamienne w stosunku do wymagarn ochrony przeciwpokarowel,
zastosowanych na podstawle zgody, o ktérej mowa w art. 8¢ pkt 1 lub 2 ustawy
Z dnia 24 slerpnia 1991 r. o ochronle przeciwpozarowej, w zakresle rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dzlatkl lub terenu.

Brak
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Modta Krdlewska, dnla 02,07.2023.

OSWIADCZENIE

W swietle art. 34 ust. 3d, ppkt 3 ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (Dz2.U.2021.2351 t}. 2 dnfa
2021.12.20), sktadamy ninlejsze o$wiadczenie do projektu budowlanego Inwestycjl pod nazwy: Rozbudowa |
przebudowa koiclofa Parafii Rzymsko-Katolicklej $w. Maksymfilana Marll Kolbego w Koninle w zakresfe
BUDOWY WINDY ZEWNETRZNE) DLA OBSEUGI KOSCIOEA

0 sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnle z obowigzujacyml przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne].
NR UPRAWNIEN DATA
SPIS PROJEKTANTOW: IMIE, NAZWISKO —
SPECJALNOSC PODPIS
BRANZA: ARCHITEKTURA
GPB.1.7342-28/98 02.07.20232
PROJEKTOWAL: mgr inZ. arch, Andrze] Blelewski ’ i
architektonlczna
II L
Zostatem poinformowany, i2: [

zgodnie z art. 13 ust. 112 ogélnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 T, (dalej
zwanym RODO) Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla
miasta Konina z siedzibg w Koninie przy ul. plk. Witolda Sztarka 1. Kontakt z administratorem mozliwy jest: 1)
listownie: wul. plk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin; 2) e-mail: pinb.konin@gmail.com;
3) telefonicanie: (63)2441328. Administrator w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina
z siedzibg w Koninie przy ul. ptk, Witolda Sztarka 1 z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych.
Kontekt z inspektorem mozliwy jest: 1) listownie: ul. pik. Witolda Sztarks 1, 62-500 Konin;
2) e-mail: pinb.konin@gmail.com; 3) telefonicznie: (63)2441328. Moje dane osobowe przetwarzane beda w celu
wypelnienia cbowigzku prawnego cigzacego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢, badZ wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej
Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO. W zwiszku z przetwarzaniem moich danych w celu
wskazanym powyzej, moje dane osobowe moga byé udostgpniane innym odbiorcom fub kategoriom odbiorcéw
danych osobowych, kidrymi mogg by¢ podmioty upowamione do odbioru moich danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepiséw prawa oraz podmioty, ktére przetwarzajg moje dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Moje osobowe nie bedy przekazywane do
pafistw trzecich. Moje dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji wakazanego powyz2ej
celu przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego w przepiséw prawa. Mam prawo do:
dostepu do swoich danych osobowych; Zadania sprostowania danych, kiére sa nieprawidlowe; Zgdania uysuniecia
danych, gdy dane nie sq juz niezbgdne do celéw, dla ktérych zostaly zebrane oraz gdy dane sa przetwarzane niezgodnie
Z prawem; 2adenie ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionowana jest prawidtowosé danych, przetwarzanie jest
niezgodne z prawem lub gdy Administrator nie potrzebuje juz danych oscbowych do cel6w przetwarzania, ale 8g one
potrzebne osobom, ktérych dane dotyczs, do ustalenia, dochodzenia ub obrony roszczes, Mam prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przeze mnie danych
osobowych jest wymogiem ustawowym. Moje dane osobowe nie beds poddawane Zzautomatyzowanemu
podejmowaniu decyazji, w tym réwniez profilowaniu.
W zwigzku z przetwarzaniem przez organ nadzoru budowlanego damych osobowych w toku realizacji zadat
okredlonych w ustawie prawo, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku 2z przetwarzaniem
damych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych arez uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), prawo dostepu do informacji o
#rédie danych osobowych przetwarzanych przez organ, przystuguje mi w zakresie, w jakim nie ma wplywu na ochrong
praw i wolnosci osoby, od ktdrej dane pozyskano.



GPB,1.7842 - 28/98 KONIN, 1988 - 12 - 01

Woajewoda: Konffiski

DECYZJA
© nadanhs Spransied budowianyeh

Na ot 2 uekt pit. 1, 5i0ﬂ13m1ﬁ¢1im&nt14m1ﬂ:t1my
zdrin?!pua‘lminMhmm(mmmmmm;pmxmeﬂuzsaw1
mzpozadzenia Minisira Gospodand

Przestizenne] 1. Budowniciwa z dnja 30 grwdnia 1084 . wspmwla
samodzisinych funkeli fechniczrych w budownictwis ( Dz, U, Nr 8, poz. 38 ) stwierdza slg, e

Pan Andrze] Marek BIELEWSKI
syn Stardstawa | Barbary
umndzony 27 styczala 1969 r. w Konlnle
. zdal w dniu 18 Hstopada 1998 r. i )
] pad egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, | otrzym

do projekiowania bez opranicred
w specialnodcl arclitektonlicznaj

Pan Andrze] Marek Bielewsid w zzicesie swoje] spacialnosci jest uprawnlany do-
. - projsikiowanle, sprawdzanis projekitw archilekionicznd - budowlanych
sprawowania kontrolt techniczne] utizymania obiektéw budowisnych,

- Wykonywania pafistwowego nadzcru budowlanego,

do sporzagizania projekiw zagospodarowsnia dzialid iub terenu.

e-elg WEGE kmktaraNadzoruBudowlanega
A -pddsmezotrzym

LEM

Zup.

)\ /) /n Marek s
' S . Rt ) g Lrrkics Wizl
'a_'? Nt ] /H-z. I it w.i

10
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Wlelkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypls z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswladcza, Ze:

mgr in2. arch. Andrzej Blelewskl
posladajacy kwaliflkacje zawodowe do peinienla samodzielnych funkeji technicznych w budownlictwle
w specjalnoscl architektonicznej | w zakresle postadanych uprawniefi nr GPB.1.7342-28/98,

jest wpisany na liste czionkow Wietkopolskle] Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem; WP-0275.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowanla zaswladczenia: 11-07-2022 r. Poznan.
Zaswladczenle jest wazne do dnla: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryflkacyjny zaéwiadczenla:

WP-0275-6E76~-66AY-68AC-DADD

Dane zawarte w ninlejszym zaswladczenlu me#na sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwladczenla w publicznym serwisle Internetowym Izby Architektéw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sl bezposrednio z wiadclwg Okrggowa Izba Architektéw RP
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Rozbudowa | przebudowa koéclota Parafll Rzymsko-Katolickle] $w. Maksyrnilfana Marli Kolbego w Koninle
w 2akresie BUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ DLA OBSEUG) KOSCIOEA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
— CZESC OPISOWA

1.

Podstawa opracowania projektu:

. Umowa z Inwestorem.

. Uzgodnienia z inwestorem,

. Obowigzujgce normy i przepisy.

. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

. Wizja lokalna.

Wytyczne projektowe inwestora.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwala nr 788 Rady Miasta

Konia z dnia 25 wrzeénia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Miasta Konina, w czeéci dotyczacsj rejonu: Poznaniska - Kleczewska -

Zakiadowa, w prawobrzeznej czeéci miasta - [mpzp_29_df_uch]

1.8. Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez inwestora.

1.8. Dokumentacja geotechniczna sporzgdzona przez uprawnionego geotechnika,

1.10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Praw¢ Budowlane

1.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnla 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiedaé budynki i ich usytuowanie

1.12. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

1.13. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o Prawo wodne

1.14. Ustawa z dnla 16 kwietnla 2004r. O ochronie przyrody

1.15. Ustawa z dnla 3 paZdziernika 2008r. O udostepnianiu informacjl o $rodowlsku i jego

ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na

srodowisko.

Dane ogé6ine projektowanych oblektéw:

-—l-—l—l—‘-‘-—l—\
N hwba

2.1. Przeznaczenie obiektow:

2.2, Rozbudowa | przebudowa kosciota Parafli Rzymsko-Katolickiej $w. Maksymlllana Marii
Kolbego w Koninie w zakresie BUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ DLA OBSLUGH
KOSCIOLA

2.3. Dane techniczne:

| Przedmiot zestawlenla Jednostka |
Powierzchnia zabudowy 8,19 m2
Kubatura 46.98 m3
Powilerzchnia uzytkowa catkowita 7.80 m?
Powlerzchnia uzytkowa parteru 7.80 | m2
_Powierzchnia uzytkowa pigtra - | m?
Wysokosé zabudowy 7.90 m
Dlugoéé szerokogé 462mx182m
llo§¢ kondygnagji nadziemnych 2 -
lloé¢ kondygnacil podziemnych 0 -
Liczba lokall mieszkalnych | uzytkowych:
Nie dotyczy.
Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych:
Nie dotyczy.

Opls zapewnienia niezbgdnych warunkéw dla korzystania z
obiektu budowlanego przez osoby niepeinosprawny, w tym

starsze:
Caly teren wokét obiekiu jak oraz poziom parteru budynku projektowanego (windy) sg w
calosci dostepne dla os6b niepeincsprawnych.

AlG ARCHITEKCI 8.C., Bursztynowa 37, 62-571 Modia Krélewska,
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego

wyk
6.1.
8.2.

6.3.

6.4,

6.5.

6.6.

6.7

orzystywanle oraz na zdrowie ludzi | obiekty sasiednie:

Zapotrzebowanie | jJakosé wody:
Dnie dotyczy.

lloé¢, Jakosé | sposdb odprowadzenia sciekow:
Nie dotyczy.

llok¢, jakoét i sposdb odprowadzenia wéd opadowych:
6.3.1. Odprowadzenie §ciekéw deszczowych z dachu
Wody deszczowe odprowadzone zostang bezposrednio kanalizac)i deszczowe)

Emisja zanieczyszczen gazowych:

Planowane przedsigwzigcle nie bedzie, w fazie eksploatacii, Zrodiem emisi
zanjeczyszczeh gazowo-pytowych do powietrza w rozumieniu ROZPORZADZENIA
MINISTRA SRODOWISKA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dia niektorych rodzajéw instalacji, Zrédet spaiania paliw oraz urzadzefi spalania Iub
wspéispalania odpadow.

Rodzaj i ilo&¢ wytwarzanych odpadéw:

W trekcle eksploatacji budowli bedq powstawaly odpady typu komunalnego,
gromadzone w wyznaczonych pojemnikach i odblerane przez wiasciwe firmy
porzgdkowe, na podstawie stosownych umdw zawartych z Inwestorem.

Wadciwoéci akustyczne oraz emisja drgari, a takze promieniowania, w szczegdinosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i Innych zakidcen z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig:

W fazie eksploatacji budynku nie przewiduje si¢ emisji hatasu o ponadnormatywnym
charakterze.

Wplyw oblekiu budowlanego na Istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powlerzchnlowe i podziemne:

6.7.1. Gleba:

Reallzacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia stanu
powlerzchni gleby na obszarach bedacych w zasiegu jego potencjainego
oddzialywania.

6.7.2. Flora | fauna oraz obszary specjainie chronione:
Projektowane przedsiewziecle nie wplynie na degradacje drzew oraz Swiata
Zwierzecego.

6.7.3. Klimat
Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo wplywu na warunki klimatyczne
panujace w obszarze ewentualnego oddzialywania.

6.7.4. Zdrowie ludzi:
Projektowane przedsigwzigcie nie wplynie na pogorszenie si¢ stanu zdrowia
okolicznych mieszkaricow.

6.7.5. Srodowisko naturaine:
Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo wplywu na §rodowisko naturalne.

6.7.6. Dobra kultury:
W bezposrednim sgsledztwie obiekiu nie wystepujg zabytki chronione na podstawie
przepisow o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami, ani tez zabytki archeologiczne.

7. Opils stanu Istniejgcego | przyjetych rozwigzar

AIG ARCHITEKCI S.C., Bursztynowa 37, 62-571 Modta Krélewska,
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funkcjonalno-przestrzennych

3.1.

3.2.

3.3.

Lokallzacja dziatki i budynku:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ DLA OBSLUGI KOSCIOLA SW. MAKSYMILIANA
KOLBEGO W KONINIE w granicach zaznaczonych na maple zasadniczej w skall 1:500
w Koninie przy ul. Sw. Maksymiliana Kolbego 2.

Opis przyjetego rozwigzania funkcjonalnego i przestrzennego:

Projektuje si¢ winde zewnetrzng dia obstugi kosciola Sw. Maksymiliana Kolbe w Koninle,
Winda 2 przystankowa w obudowie szybu przeszklonego na kenstrukgji stalowe). Winda
igczy teren zewnetrzny z posadzkg kosclota wywyzszong o 3,90 m od poziomu terenu.
Wewnetrzne wymiary kabiny sg zgodne z par. 193, 2a Warunkéw Technicznych Jakim
powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanle.

Zestawlenia powierzchni pomieszczer:
- powlerzchnia szybu - 3,80m2
- powlerzchnia przedsionka — 4,00 m2

Warunki higieniczno-sanitarne | bezpieczeristwa

8.1.

8.2

Projektowana wysoko§¢ pomieszczen speinia wymogl §20 pkt1 Rozporzadzenla ministra
praocy i polityki socjalne] z dnia 26 wrzeénie 1997 (Dz.W.2003.18931650 t). z dnia
2003.09.29)

Projekiowane pomieszczenla dla pracy stale] speiniajg wymogi §57 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1085 z
dnla 2019.08.07), dotyczace odpowiedniego oéwietienia dziennego.

Zostat zachowany stosunek 1:8 powierzchni okien, liczone] w swietle oécieznic, do

powierzchni podiogi.

KONSTRUKCJA BUDYNKU

8.1.

Wykorzystane normy
PN-EN-1990 Podstawy projektowanla konstrukcij

PN-EN-1991-1-1 Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywanla ogdine. Cletar
objetosciowy, clgiar wiasny, obclatenla uzytkowe w budynkach.

PN-EN-1991-1-2 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogéine. Oddziatywanla
na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN-1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcle. Oddziatywania ogéine. Obclgienle
$niegiem.

PN-EN-1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywanla ogéine. Oddziatywania
wiatru.

PN-EN-1991-1-6 Oddziatywania na konstrukc)e. Oddziatywanla ogéine. Oddziatywania
w czasle wykonywania konstrukeji.

PN-EN-1991-1-7 Oddziatywanla na konstrukcje. Oddzlatywania ogéine. Oddzlatywania
wyjatkowe

PN-EN-1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogélne i reguly dla
budynkéw.

PN-EN-1992-1-2 Projektowanie konstruke]l z betonu. Reguly ogéine. Projektowanle z
uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN-1993-1-1 Projektowanie konstrukc]i stalowych. Reguty ogélne | reguty dla
budynkéw,

PN-EN-1993-1-2 Projektowanle konstrukcji stalowych. Reguly ogdlne. Obficzanie

AiG ARCHITEKCI S.C., Bursztynowa 37, 62-571 Modia Krolewska,
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konstrukcji z uwagl na warunki pozarowe,

PN-EN-1993-1-3 Projektowanie konstrukcjl stalowych. Reguly ogéine. Reguly
uzupetnlajgce dla konstrukel z ksztattownlkéw i blach profflowanych na zimno.
PN-EN-1993-1-8 Projektowanle konstrukeji stalowych. Projektowanie weztéw.

® PN-EN-1996-1-1 Projektowanle konstrukejl murowych. Reguly ogélne dla zbrojonych |

niezbrojonych konstrukcjl murowych.

PN-EN-1995-1-1 Projektowanle konstrukc]l drewnlanych.

PN-EN-1996-1-2 Projektowanle konstrukejl murowych. Reguly ogdine. Projektowanie
2 uwagl na warunki poarowe.

PN-EN-1997-1 Projektowanle geotechniczne — Czeé¢ 1: Zasady ogélne

W obliczenlach statycznych | wymiarowaniu wykorzystano wiasne arkusze kalkulacyjne oraz
programy RM-Win, FD-Win.
9.2. ZaioZenia projektowe

921

8.22.

Obclazenia (wartosc! charakterystyczne):
Obclazenie $nieglem — || strefa

Obcigzenie wiatrem - | strefa
Warunki gruntowo wodne

Zgodnle z dokumentac]g geotechnlczno-inzynlerska przywotang w punkcle 1. na
przedmiotowym terenle w przypowierzchnlowych warstwach wystepulq grunty:
gleba, tluczer, plaskl drobnoziarniste, piaski gliniaste oraz gliny plaszczyste. Po
przeanallzowaniu materlatéw zawartych w opinii przyjato posadowlenie bezpo$rednie
obiektu w gruntach spolstych w postacl plaskéw glinlastych/glin piaszczystych w
stanle twardoplastycznym/plastycznym o stopniu plastycznoscl 1,=0.25+0.30, stopiefi
konsolidac]l C. Przyjeto, 2e poziom wody gruntowe] w trakcie reallzacji prac
fundamentowych bedzle ponitej poziomu posadowienia (realizacja prac w okresie
suchym lub obnizenle zwiercladta wody gruntowe| poprzez odwodnienle igtofiltrami).

logki enla;

® Podjgto decyzie o posadowlieniu bezposrednim obiektu za pomoca piyty
fundamentowe] na rzednej -1,60 m ppt.

e W podioZu gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntdw nosnych w postacl
piaskow drobnych, piaskéw gliniastych oraz glin piaszczystych. Posadowlenie
obiektu realizowane bedzie w piaskach gliniastych/glinach plaszczystych w
stanie twardopiastycznym/plastycznym o stopniu plastycznoscl 1.=0.25+0.30 |
stopniu konsolidacji ,.C",

« W rakcie badar terenowych woda gruntowa wystepowata na rzednych okolo
1,8-2,3 m ppt.

» Ewentualne nasypy niebudowlane lub grunty stabonosne wystepujace w
poziomie posadowienia obiektu, nalezy wymienié na nasyp budowlany,
zaggszczony do wskaznika zageszczenia 120,98 lub podbudowe z ,suchego”
betonu klasy C8/10

+ Odsionigte w wykopach grunty spolste nale2zy maksymalnie szybko przykryé
warsiwg ‘suchego’ betonu (min. C12/15) gr. 100-150mm, aby nie nastapito ich
uplastycznienie wodg opadows | z sgczei,

« Grunty uplastycznione nalezy wymleni¢ na podsypke z suchego betonu
C12/15,

» prace ziemne | fundamentowe nalezy prowadzi¢ szybko (bez pozostawiania
otwartych wykopbw na diuzszy czas) | bezzwiocznie po wykonaniu wykopow,

» Zaleca sig zabezpieczenie wykopdw zwiazanych z wykonanlem fundamentéw
przed naplywem wdd gruntowych. Podczas prac ziemnych | fundamentowania
nalezy unika¢ nawadniania dna wykopu wodami atmosferycznym, oraz nie
dopuszcza¢ do przemarzania gruntu, w przypadku prowadzenia prac w ckresie
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8.2.3.

8.3.

8.3.1.

zimowym. Zaleca si¢ prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych i z
dodatnig temperaturg powietrza,

» W przypadku stwierdzenia wystepowania gruniéw o gorszych parametrach
nalezy nlezwlocznie zawiadomié projektanta,

» Przy|eto, 26 w miejscu posadowlenia oblekiu wystepuja proste warunkl
gruntowo-wodne,

» Oblekt zaliczono do I kategoril geotechnicznej.

Ukiad konstrukeyjny obiekidw
Zaprojektowano obiekt windy o dwéch kondygnacjach nadzlemnych (2 przystankach),

z podszyblem, ze stropodachem plaskim. Uktad konstrukcyjny stalowy - szkleletowy
Budynek w technologil czeéclowo uprzemystowione], Gtéwng konstrukeje stanowlg
telbetowe podszybie | stalowa konstrukeja szybu windowego obudowana szkiem.

Szczegbiowe dane elementdéw konstrukcyjnych

Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie bezposrednle na plycie fundamentowej o wysokoscl

200 mm z betonu klasy C30/37 W8 posadowlonych na rzedne] -1.60m wzgledem ‘zera
budynku” (+/-0.00m). Otulina zbrojenia 50mm. Dodatkowo pod fundamentaml nalety
wykona¢ podbudowe z betonu klasy C8/10 gr. 100mm.

9.3.2. Stropodach plaski

Konstrukcjg stropodachu budynku stanowig belki stalowe w konstrukcji wstemowej
przekryte ptytg warstwows, ;

9.3.3.Nadprozg

8.4.
8.4.1.

9.4.2

8.6.

8.7.

Nad drzwlam! w {cianie istnie]ace] projektuje sle poszerzenie otworu okna tak by mégt
peinié role drzwi dla windy. Projektuje sie w zwlgzku z tym nadproze z 2 x C 200
wypetnione betonem. Oblite siatkg Rabitza | wyszpatdowane. Ceownlki musza by¢
diuisze od otworu drzwiowego o 40 ¢cm z kaidej strony.

Zastosowane materialy konstrukcyjne
Stal konstrukcyjna
e Stal zbrojeniowa - A-lliN, (BS00SP/RB500W)
o Stal profilowa $235JR, S365JR
¢ Sruby - klasy 8.8, 10.9
Beton
e Plyta - C30/37 W8
e Trzpienie, slupy wiefice, belkl, nadproza — C30/37
Kiasa ekspozyc)l elementéw Zelbetowych
¢ Fundamenty - XC2/XA1
¢  Slupy, trzpienie 2zelbetowe — XC1/XC3
¢ Belki, nadproze, wietice, stropy
Zabezpleczenia P.POZ

Zabezpleczenle do wymagane] odpornoéci ogniowe] elementéw ielbetowych
zrealizowano poprzez zastosowanie odpowledniej otuliny pretéw zbrojenia gléwnego
oraz dobranie wielkoécl przekroju w zaleznoéci od przyjetego schematu statycznego i
poziomu wytgienia elementu (zgodnie z PN-EN 1992-1-2), a éclany murowane
zaprojektowano z materlatéw posladajacych wymagane odpornoéci ogniowe zgodnie
z instrukcjq ITB nr 409/2005 oraz normg PN-EN 1996-1-2,

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukeii stalowej
Wszystkie elementy stalowe winny byé zabezpleczone antykorozyjne, Konstrukeje

stalowe montowane na zewngtrz zabezpleczyé poprzez cynkowanie ogniowe.
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Rozbudowa { przebudowa kosclota Parafll Rzymsko-Katolickie] $w. Maksymillana Mari! Kolbego w Koninle
w zakresle BUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ DLA OBSLUGI KOSCIOEA

Kategoria agresywnosci korozyjnej dla konstrukejl "na zewnatrz" C3, dla konstrukgji
"wewnatrz" C2. Konstrukcle stalowe bedace elementami konstrukejl dachu oraz
wszelkle elementy znajdujgce sie wewngtrz budynku nalety zabezpleczyt zestawem
farb antykorozyjnych poprzez malowanie, z zastosowanlem zestawdw skiadajacych
sig 2 minlmum dwéch warstw. taczna gruboéé warstw min. 160Em. Projektowana
trwatoé¢ powlok antykorozyjnych >15 lat. Kolor wykoriczenla elementéw stalowych
wg projektu architektury. Wszystkie elementy stalowe oczyéci¢ strumieniem $ciernym
do Sa 2.5 wg PN IS0 8501. Po zmontowaniu konstruke]l nalezy elementy staiowe w
miejscach ubytkdw | rys spowodowanych montazem pomalowaé (zgodnle z projektem
naprawczym).

10. WYKONCZENIE WNETRZ

1.

12.

13.

14.

10.1.

10.2.

10.3.

Tynki i oktadziny Scian
Tynki cementowo-waplenne do wykoriczenia otworu drzwiowego.

Podiogi

Przewiduje si¢ wykonanie wylewek betonowych.

Posadzki z gresu lub wykiadzin PCV (w przypadku wykiadzin PCV wykonaé grubsze
wylewki posadzkowe) po uzgodnieniu z inwestorem

Stolarka ckienna | drzwiowa

ZEWNETRZNA

Stolarka fasadowa w systemie MB-SRSON HI+ ( z maskownicami: 100 mm - na
siupach | 50 mm - na ryglach) oraz drzwiami MB-79N ST (wpletymi w fasadg) w kolorze
grafitowym. Szkio tréjkomorows.

WEWNETRZNA
Drzwi do windy systemowe.

Wykoriczenle zewnetrzne

1.1.

11.2.

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskle wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
RAL 9007.

Parapety wykona¢ z blachy stalowe] powlekanej w kolorze RAL 98007.

Rézne

12.1.
12.2.

12.3.

Odwodnienie dachu bezposrednio do istniejgcej Kd.

Na fasadzie elewac]i poludniowe] projektuje sie 2aluzje sterowane elekirycznle w
kolorze stolarki..

Kolizja istn. Kd ktdra jest wiasnodcig inwestora.

Instalacje sanitarne

Brak.

Instalacje elektryczne
Budynek wyposazony bedzie w instalacje elekiryczne zgodnie z opracowaniem branzowym.
Zakres instalacji obejmuje:

instalacje elektryczng oswietleniowg

instalacje oswietienia awaryjnego | ewakuacyjnego

instalacje obwoddéw sowych

instalacje pofgczeri wyréwnawczych

instalacja wewngtrznych finii zasilajgcych tablice elekiryczne rozdzielcze
tablice elektryczne rozdzielcze
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Rozbudowa | przebudowa kodciola Parafil Rzymsko-Katolickle] §w. Maksymillana Mari! Kolbego w Konlinle
w zakresle BUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ DLA OBSLUGI KOSCIOLA

-18. Instalacje teletechniczne

Brak.

16. Warunki ochrony przeciwpoZarowej dla projektu
architektoniczno-budowlanego

Powierzchnia 2abudowy, wysokosci | liczba kondygnacii

122

Powierzchnia zabudowy 8,18m?

lloé¢ kondygnacji nadziemnych 2

llo&¢ kondygnaciji podzlemnych 0

Wysokos¢ 7,80 m - budynek niski
Kubatura 46,98 m?

Ponlewaz winda stanowi odrgbng strefe pozarowg wzgledem budynku kosciola
wydzielong écianami istniejacego Kosclola w kiasie REI 120 odpomosci ogniows] stad
nie wplywa na warunki ochrony poarowej istniejacego budynku. Stgd nie
charakteryzule sie wymagan istnigjgcych dla budynku, Natomiast winda oprécz
wydzielenia Jako odrebna strefa pozarowa nie generuje dodatkowych wymagh.

Rozwiazanla zamlenne w stosunku do wymagart ochrony przeciwpoZarows),

zastosowanych na podstawle zgody, o ktére] mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 slerpnia 1891 r. o0 ochronle przeciwpoZarowe|, w zakresle rozwiazar objetych
projektem zagospodarowanla dzlatkl lub terenu.

Brak

17. Uwagi koricowe

17.1.
17.2.

17.3.
17.4.

17.5.

17.6.
17.7.

17.8.

Rozpatrywac lacznie z czeéclg opisowg oraz projektami pozostalych branz, warunkaml
ochrony ppoz.

Wazystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Nalezy zapewnit ciggloé izolac)i przeciwwilgociowe).

Wszystkie elementy stanowigce wykoficzenle wnetrz lub okladziny elewacyjne powinny
odpowiadaé wytycznym zawarym w warunkach ppoz. oraz powinny speiniad
niezbgdne wymagania bezpleczefistwa uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych, w tym przepisach bhp.

Nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie | w przypadku rozbieznosci przekazaé
informacje jednostce projektowe).

Oznaczenla konstrukcjl wg projektu konstrukeyjnego, oznaczenia pozostatych branz
wg. projektdéw branzowych.

Przy wszystkich prowadzonych robotach naley zwracaé¢ uwage na ich zgodno&é
wymaganiami warunkéw technicznych wykonania | odbloru robét budowlanych -
ewentuaine watpliwoéci zglaszad inspektorowl nadzoru, szczegéinie w przypadku rob6t
zanikajacych, dia uniknigcla nakiadajgcych sig w toku daiszych prac niedoktadnosci. W
sprawach nieokreslonych dokumentacjach, obowigzuja:

s Warunki techniczne wykonywania | odbloru robdt budowlano-montazowych (
wg Ministersiwa Budownictwa i Instytutu Normy Polskiego komitetu
Normalizacyjnego [P.K.N.])

o Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowtane

o Instrukcje, wytyczne | warunki techniczne producentdw | dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych

o Przeplsy techniczne instytugfi kontrolujacych jakosé materialow |
wykonywanych robét techniki budowlanej.

Eiementy dodatkowe zwigzane z realizacly projektowanego budynku, ktdre nalezy
uwzgledni¢ w przyjetyrn zakresie robét po odpowiednich ustaleniach z Inwestorem,
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wynikajace z warunkéw lokalizaci | ujawnione lub przewidywane w toku opracowania
dokumentacji projektowej — poza ninlejszym projektem | umowa.

17.9. Wezystkie stosowane materialy winny mie¢ atesty stwierdzajace zgodnosé z
obowlagzujacymi przepisami | wymaganiami higieniczno-sanitamymi | ppoz. Materialy
wbudowane w budynek musza posiada¢ Swiadectwo - atest - aprobate dopuszczajace
do stosowania na terenie R.P. Przy odbiorach koricowych nalezy sprawdzié
aktualne atesty, dopuszczenia i warunki techniczne dla stosowanych materiatow,
elementtw budowlanych oraz potwierdzenia wykonania i odbioru robét budowlanych
we wezystkich fazach procesu.

17.10.Przed wbudowaniem wyrobéw budowlanych Kierownik budowy zobowigzany jest
sprawdzi¢ czy wyréb jest wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami prawa.

17.11.2Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienta wiasciwe] jakosci robtt, naley rygorystycznie
przestrzega¢ odpowlednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét i
wymagari odpowiednich z przepisami.

17.12.Sprawy problemowse - rozwigzanla konstrukcyjne | materialowe oraz wykonanle detali |
robét elewacyjnych nalezy uzgadniaé z zespotem projektantéw w rarmach nadzoréw
autorskich. W trakcle przygotowania | realizac]l, nalezy respektowac wskazane do
stosowania wymagania zawarte w wykazie PN. Szczegély nisujete w niniejszym
opracowaniu, zwigzane z wykonaniem poszczegéinych robét | elementéw budynku,
nalezy realizowaé zgodnie z odpowlednimi instrukcjami wykonania i stosowania,
warunkami technicznymi, obowigzujgcymi PN, oraz wymaganiami producenta
materiatow | elementdw.

17.13.Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego z dnia 7.Vl 1994r.
Dz. U. 2021.2351 t). z dnia 2021.12.20 oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.IV.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2018.1065 t]. z dnia 2019.06.07. Projekt obejmuje
wylqcznie elementy wyszczegéinione w umowie z Inwestorem. Nalezy przyjaé
mozliwo§é pewnych uscisleri w fazie realizacyjnej, wymagajacych akceptacji Inwestora
- Wykonawcy - Projektanta: istotnych dla rzeczowego zakresu realizagji.

17.14. W razle jakichkolwiek watpliwoéci nalezy kontaktowaé sie z biurem projektowym w celu
ich wyjasnienia | uzgodnienia.

17.15.Bez zgody Projektanta nle dopuszcza slg Jakichkolwiek zmian materiatowych
mogacych pogorszyé standard projektowanego budynku.

17.18.Projekty techniczne wymagajq uzgodnienia z uprawnionym rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. W przypadku zmiany zaioZeri technologicznych
konieczne jest uwzglednienie ich w warunkach ochrony przeciwpozarows]. W
projektach branzowych uwzgledni¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej okredlone
W hiniejszym opracowanlu,

17.17.Roboty wykonywaé pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie z Prawem
Budowlanym, Poiskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania | odbioru robét
budowiano - montazowych, przepisami bhp oraz instrukciami producentéw materiaiow
i urzgdzen.

17.18.Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowa¢ rzedne istniejace] posadzki przez
uprawnionego gecdete.

17.19.Roboty ziemne i fundamentowe wykonywaé pod nadzorem geotechnicznym.
Wytyczenia obiekiu powinien dokonaé uprawniony geodeta.

17.20.Elementy konstrukcjl zabezpieczyé do wymaganej odpomosci ogniowej zgodnie z
wytycznymi ppoz.

17.21.8zczegblowe rozwigzania nalezy uzgodnié z Inwestorem na etaple projekiu
wykonawczego i realizacjl.

17.22.0bsluga i eksploatacja budynku powinna sie odbywa¢ pod nadzorem oséb
przeszkolonych w zakresie BHP | PIP oraz innych obowlgzujacych przepisow.

17.23.We wszystkich pomieszczeniach mokrych zastosowaé izolacje przeciwwilgociows typu
lekkiego podplytkowo na 8clanach i posadzkach, w prysznicach typu ciezkiego

17.24. Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce si@ nosnosciq, szczelnogcig |
izolacyjnoécig ogniowq ( REI ) powinny byé wykonane jako rozwigzania systemowe,
oferowane przez Ich producenta (wytwoérce ).

17.25.W poszczeg6inych projektach branzowych nalery uwzgledni¢ wymagania ochrony
przeciwpozarowej okreslone w niniejszym opracowaniu.

17.26.W przypadku zmiany zatoZeri technologicznych konleczne jest uwzgle
warunkach ochrony przeciwpozarowej. Na etapie projektu wyk
wykonawstwa konlecznos¢ dostarczenia preez Inwestora projektu techn

|
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Modta Krdlewska, dnla 02.07.2023.

OSWIADCZENIE

W dwietle art. 34 ust. 3d, ppkt 3 ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.. z dnia
2021.12.20), sktadamy niniejsze oswladczenle do projektu budowlanego inwestyc]l pod nazwa: Rozbudowa |
przebudowa kofciofa Parafil Rzymsko-Katolickie] sw. Maksymiliana Marli Kolbego w Koninle w zakresle
BUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ DLA OBSELUGI KOSCIOtA

0 sporzadzeniu projektu architektonlcmo-budowlanego zgodnle z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznel.
NR UPRAWNIEN DATA
SPIS PROJEKTANTOW: IMIE, NAZWISKO
SPECJALNOSC PODPIS
BRANZA: ARCHITEKTURA
GPB.L.7342-28/98 02.07,202
PROJEKTOWAL: mgr InZ, arch. Andrze] Blelewski s L
architektoniczna ﬂ;{"}/ff
Zostatem poinformowany, ix:

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdinego Rozporzadzenia o ochronie danych oscbowych z dnia 27 kwietmia 2016 r. (dalej
zwanym RODO) Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla
miasta Konina z siedzibg w Koninie przy ul. plk. Witolda Sztarka 1. Kontakt z administratorem mozliwy jest: 1)
listownie: wul. plk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin; 2) e-mail: pinb.konin@gmail.com;
3) telefonicznie: (63)2441328, Administrator w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina
z siedziba w Koninie przy ul. ptk. Witolda Sztarka ! z dniem 25 maja 2018 r. wyzmaczyl Inspektora Ochrony Danych.
Kontakt z inspektorem mozliwy jest: 1) listownie: ul. plk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin;
2) e-mail: pinb.konin@gmail.com; 3) telefonicznie: (63)2441328. Moje dane osobowe przetwarzane bedg w celu
wypeinienia obowigzku prawnego ciazacego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢, badZ wykonania
zadenia realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej
Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO. W zwiazku z przetwarzeniem moich danych w celu
wskazanym powyzej, moje dane osobowe mogg by¢ udostgpniane inaym odbiorcom lub kategoriom. odbiorcéw
danych osobowych, ktérymi mogg by¢ podmioty upowaznione do odbioru moich danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepiséw prawa oraz podmioty, ktére przetwarzajg moie dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Moje osobowe nie bedg przekazywane do
patistw trzecich. Moje dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacii wskazanego powyzej
celu przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajgcego w przepiséw prawa. Mam prawo do:
dostgpu do swoich danych osobowych; 2adania sprostowania danych, ktére sq nieprawidtowe; 2adania usuniecia
danych, gdy dane nie sg juz niezbgdne do celéw, dla ktérych zostaty zebrane oraz gdy dane s przetwarzane niezgodnie
z prawem; 2adania ograniczenin przetwarzania, gdy kwestionowana jest prawidtowodé danych, przetwarzanie jest
niezgodne z prawem lub gdy Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale s one
potrzebne osobom, ktérych dane dotyczg, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczefi. Mam prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urz¢du Ochrony Danych Osobowych. Podanie przeze mnie danych
osobowych jest wymogiem ustawowym. Moje dane osobowe nie beds poddawene zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w réwniez profilowaniu,
W zwigzku z przetwarzaniemh przez organ nadzoru budowlanego denych osobowych w toku realizacji zadaf
okreslonych w ustawie prawo, o kiérym mowa w art. 15 ust. ! lit. g rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE} 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobadnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04,05.2016, str. 1, ze zm.), prawo dostepu do informacji o
#rédle danych osobowych przetwarzanych przez organ, przystuguje mi w zakresie, w jakim nie ma wpkywu na ochrone
praw i wolnodci osoby, od kidrej dane pozyskano,
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

Paraﬁa_Rzymsko-Katollcka Sw. Maksymiliana Marfl Kolbego w Koninle
NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa | przebudowa kosclota Parafil Rzymsko-Katolickie] éw. Maksymiliana Maril
BUDOWLANEGO: Kolbego w Koninie w zakresie BUDOWY WINDY ZEWNETRZNE. DLA OBSEUGI
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| ADRES OBIEKTU | 62-510 Konin, ul. $w. Maksymillan Kolbego 2 o
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DATA OPRACOWANIA: 02.07.2023
Zawartoéé opracowsnla BIOZ :

(INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA),
Zgodna z Rozp. Ministra Infrastr. z 23 czerwea 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126)

1.

3

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizaci poszczegéinych prac.
Wykaz | charakterystyka projektowanych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dzlatki — terenu, kidre mogg stwarzaé zagrozenle bezpieczenstwa i
Zdrowia ludzl.

4. Informacle dotyczace przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji rob6t
budowlanych, z okresleniem skali zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystepowania.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegobinie niebezpiecznych

8. Srodkl techniczne | organizacyjne, zapoblegajgce nisbezplieczerfistwom wynikajacym z

wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng | sprawng komunikacje, umazliwiajqcq szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii | innych zagrozer.



Rozbudowa I przebudowa koéclota Parafil Rzymsko-Katollckie] $w. Maksymiilana Maril Kolbego w
Koninte w zakreste BUDOWY WINDY ZEWNETRZNE) DLA OBSEUGI KOSCIOEA

1l

3

Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizac]l poszczegéinych
prac:

Procesy budowlane zwigzane z budows;:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNE) DLA OBSLUGH KOSCIOEA SW, MAKSYMILIANA KOLBE W KONINIE
wymagajgq wykonania nastepujacych robét budowlanych:

- zabezpieczenie placu budowy, wygrodzenie terenu — ogrodzenie,

- przygotowanie miejsca na placu na materialy budowlane,

— prace przygotowawcze - przygotowanie podtoza pod drogi dojazdowe, usuniecie humusu |
wierzchnlej warstwy gleby z wyréwnaniem powlerzchni, miejscowo wymiana gruntdw,
zgodnie z wytycznyml z badar geotechnicznych

- wytyczenie, wyznaczenie drogi dojazdowe] na czas budowy dla obstugi prowadzonych prac
budowlanych

- geodezyjne wytyczenie obiektu

— roboty ziemne - wykonanie wykopow pod stopy, lawy 2elbetowe, instalacje zewnetrzne,

- roboty szalunkowe, roboty zbrojarskle;

~ roboty betoniarskie i murarskie;

-~ wykonanie Instalacjl zewnetrznych uzbrojenia technicznego,

- wylewanie stop i faw fundamentowych,

- wykonanie izolacjl przeciwwilgociowych fundamentéw,

~ wykonanie elementéw konstrukeyjnych zelbetowych,

— murowanie écian fundamentowych budynkuy,

- wykonanie zolacjl przeciwwiigociowych poziomych | pionowych $cian,

- murowanie $clan zewnetrznych

~ monta konstrukcji stalowej

~ monta2 elementdw stalowych konstrukeiji dachu,

- roboty izolacyjne;

- roboty Impregnacyjne

— roboty tynkarskie;

— roboty instalacyjne;

- roboty $lusarskie i spawalnicze;

- wykonanie posadzek na gruncle — warstwy podiogowe z [zolacjami,

- montaz poszycla | ocieplenia dachu obiektu wraz ze swietlikami dachowymi,

— wykonanie opierzef, parapetéw okiennych

- wykonanie instalacji nagciennych,

- wykonanie tynkéw wewnetrznych,

- inne roboty wykoficzenlowe.

- roboty malarskie;

- montaz o$wietlenia wewnetrznego,

- Wykonanie opasek | nawierzchni utwardzonych zewnetrznych z jednoczesnym montazem

- uporzgdkowanie terenu.

Wykaz | charakterystyka projektowanych oblektéw budowlanych:

Przedmiotem inwestycji jest:

Rozbudowa | przebudowa kosdclota Parafli Rzymsko-Katolickle] éw. Maksymllfana Martl Kolbego w
Koninle w zakresle BUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ DLA OBSEUGI KOSCIOEA zlokalizowanego w:
Koninie przy ul. $w. Maksymlilana Kolbego w Koninle

Elementy zagospodarowanla dzlatki - terenu, ktére moga stwarza¢ zagroZenle
bezpleczenistwa | zdrowia ludzl.

Ze wzgledu na to, 2e realizacja prac odbywaé sig bedzie czesciowo na terenie uzbrojonym
istnieje prawdopodobienstwo zagrozenia bezpleczeristwa | zdrowia ludzl.




Rozb

udowa | przebudowa kosciota Parafil Rzymsko-Katolickie] $w. Maksymiliana Marll Kolbego w
Koninle w zakresfe BUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ DLA OBStUGI KOSCIOKA

Zte
[ ]

go tytulu nalezy:
W fazie realizacii prac budowlanych nalezy przestrzegad zasad bezpieczeristwa i ochrony
zdrowla zwlgzanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw | taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej | m
nalezy zabezpleczy¢ balustrady. Nachylenie drog dla taczek nie moze byé wieksze niz 10%.
Przejécia dia pracownikéw znajdujgce sig na pochyloéciach o pochyleniu wigkszym niz 15%
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach niemniejszych niz 0,4 m
lub schody o szerckosci nie mniejsze] niz 0,75 m, co najmnis] z jednostronnym
zabezpieczeniem balustradg. Pochylenie, po ktérych dokonuje sie recznege przenoszenl
cigzarow, nie powinno mie¢ spadu wiekszego niz 10%.
Sikdadowanie materialéw powinno sig odbywaé tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednic wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposdb
zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunigclem sie stoséw materiaiéw.
Niedozwolone jest opleranie skiadowanych materiaiéw o parkany, budynkl, slupy linil
napowietrznych.
Przy skiadowaniu naleZy zachowa¢ co najmniej nastepujace minimaine odleglosci:

- 0,76 m - od ogrodzenia i zabudowatrt;

- §,0 m - od stalego stanowiska pracy;

- 2,0 m - od wykopu | jednoczeénie:

- 0,6 m - od krawedzi kiina odiamu wykopu;

- 2,0 m - migdzy stosami elementdw, a budynklem, kidry bedzie w fazie reallzac]i.
Substancje | preparaty niebezpieczne nale2y przechowywad iprzemieszczaé po budowie
w opakowaniach producenta. Materialy drobnicowe nalezy ukiadaé w stosy o wysokosc nie
przekraczajgcej 2,0 m. Prefabrykaty powinny byé ukiadane zgodnie z instrukcjg producenta.
Wchodzenie | schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych materialow jest
dopuszczaine wyigcznie przy uzyciu drabiny lub schodnl. Podczas mechanicznego zatadunku
lub roziadunku materiaiéw, przemieszczanie ich nad fudzmi lub kabing kierowcy jest
zabronicne,

Diugoé¢ linll zasilajace] w energle elekiryczna wykonana z przewodéw ruchomych nie
powinna by¢ wigksza niz 50 m dla poszczegdinych odbiornikéw. Ewentualna wysokosé
2awieszenia przewodow powinna by¢ taka, by nie utrudniaé prowadzenia robst budowlanych,
transportu i ruchu.

Eksploatowane urzgdzenia i instalacjy na terenle budowy nalezy poddawaé okresowym
ogledzinom, przegladom, pomiarom i prébom w terminach okreslonych przez pracownikéw
dozoru w instrukciji eksploatacii.

Zaleca sig wykonywanle ogledzin co najmnie| raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz na
szeét miesigcy oraz po kazdym usunigciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne misjsce |
przed wigczeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowane).

Zabrania sl¢ urzadzania stanowisk pracy i skladowisk materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznyml liniami elektroenengetycznymi.

Skrzynkl rozdzielcze (rozdzlelnice budowlene pradu elekirycznego) powinny byé
zabezpleczone przed dostgpem nleupowaznionych oséb | rozmieszczone na terenie budowy
tak, aby odiegio$¢ od najdalszego urzgdzenia zasllajgcego nle przekraczata 50 m.
Podtaczeniem | konserwaciq urzgdzen elekirycznych moga sig zajmowaé wytacznie osoby
posiadajace swiadectwo kwalifikacyjne ,E" - eksploatacja z podaniem wysokoéci napiecia do
I kV. Kontrole urzgdzen elekirycznych pod wzgledem bezpieczetistwa nalezy przeprowadzad
co najmnie] jeden raz w miesiacu, natomiast kontrolg stanu | opomoéci izolacjl tych urzgdzer
co najmniej dwa razy do roku, w okresach najmniej korzystnych dia stanu izolacji | opornoscl
oraz ponadto:

- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czeéci

elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezell urzgdzenie byio nieczynne przez ponad

mieslgc,

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Oswietlenie stanowisk pracy powinno by¢, w miarg mozliwosci, swiattem dziennym. W razie
koniecznoéci moga by¢ stosowane przeno$ne Zrodia Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja |
obudowa oraz sposdb zasilania w energle elektryczng nie mogg powodowat zagrozenla
porazeniem pradem elektrycznym. Do oéwietienia miejscowego na stanowiskach roboczych o
zwigkszonym zagrozeniu poraZzeni pragdem i we wszystkich przypadkach umieszczenia #rodel
Swiatta w zasiggu reki, powinno sie uzywac¢ opraw zasilanych napigciem bezpiecznym (24V) za




Rozbudowa | przebudowa kodclola Parafil Rzymsko-Katolickie] sw. Maksymiitana Maril Kolbego w
Koninle w zakresle BUDOWY WINDY ZEWNETRZNE} DLA OBStUGI KOSCIOEA

pomocq ftransformatordw bezpleczenstwa wykonanych w |11 klasie ochronnosel. Stojaki
oswietleniowe mogg by¢ zasilane napleciem 380/230 V pod warunkiem, Ze:
- oprawy umieszczone 8§ powyiej 2,5 m od powlerzchni, na ktérej moga
- znajdowat si¢ pracownicy;
- mMaja zabezpieczenie przed dotykiem posrednim oslggnietym przez:
a) ograniczenie pradu do wartosci bezpieczne,
b) samoczynne odiaczenle zasilania w okreslonym czasle, gdy wartoé¢ tego
pradu moze by¢ réwna lub wieksza od bezpiecznel.
Ponadto sztuczne Zrddio $wiatla nie moze powodowaé w szczegdlnosci:
- wydiuzonych cleni,
- olénienia wzroku,
- zmiany barwy znakéw lub zakioceri odbioru i postrzegania sygnatéw oraz
znakéw stosowanych w transporcie,
- 2Zjawisk stroboskopowych.

informacje dotyczace przewidywanych zagroZen wystgpujacych podczas reallzac)l rob6t
budowlanych, z okreéleniem skall zagroZeri oraz miejsca i czasu Ich wystepowania.

Roboty ziemne:

| Zagrolenie Skala zagrotenia
wykonywanie robét niazgodnie z zalozonz technoleala robdt niska

nieprzestrzeganie warunkdw BHP podczas robdt przy czynnosclach  |érednia
instalacyjnych

nle zachowanie odpowiedniego nachylenla skarpy duza
skiadowanie materialéw na krawedzl wykop wysoka
uzycie niewladciwych materiaiéw do wykonania szalunkéw niska
brak lub niewladciwe ze scia do wykopbw grodnia
przebywanie w zaslegu pracy ramienla koparki wysoka

wykonywanie napraw sprzetu lub érodkdw transportu bez nale2ytego |$§rednia
zabezpleczenia przed osunieciem sie sprzetu
brak kontroll izolacji kabli energetycznych i przewodow Srednia
doprowadzajzcych energie slektryczna

Prace na wysokoécl:
Zagrodenie Skala zagrotenia
niewyposazenie pracownikéw, stosownle do rodzaju prac wysoka

wykonywanych na wysokosci, w sprzet chroniscy przed upadiiem

nieuzywanie lub nleprawidiowe uzywanie przez pracownikow sprzetu |&rednia
ochronnego

niewtasciwy stan techniczny urzadzeh zabezpieczajacych grednia
niedostateczne informowanle pracownikéw o zagrozeniach, m.In, grednia
nieprowadzenie szkoleri

niska $wiadomosé zagroZzenia duza
nlewlasciwa organizacia pracy duza

Rusztowania budowlane | drabiny:

Zagrodenie Skala zagrozenia
upadek z wysokosci wysoka
ztamanie koriczyn Srednia
poslizgnizcie z powodu oblodzenia srednia
porazenie piorunem srednia
uderzenie w czeéc! clata przedmiotem spadajacym z wy2szych duza
kendygnacji rusztowania

Monta2 | demontaZ konstrukc)l:
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'Z_agrotenle Skala zagrotenia
mozliwoé¢ popetnienia biedu wynikajgca z braku znajomoscl wysoka
organizacii montazu
mozliwo$¢ popeinienia bigdu wynlkajaca z braku znajomo$ci clezaru  |wysoka
alementéw konstrukeii
wprowadzanle zagrozeri przez niestosowanle sie do poleceri drednia
nadzoru montazu
mozliwost urazéw zwigzanych z niewlaéciwym skiadowaniem &rednia
elementdw lub ich przemieszczaniem
nieprawldiowe mocowanie podnoszonych slementow do zawies! duza
niestosowanie zabezpieczer ochrony osobiste] zwiaszcza przy duza
pracach na wysokoscl
prac przy ztych warunkach atmosferycznych duza
Roboty spawainicze:
| Zagrodenile Skala zagrotenia
stosowanis niewladciweao osprzetu wysoka
nieuzywanie srodkow ochrony oscbistej przed porazeniem wzroku lub |wysoka
oparzeniami rak
lekcewazenie uszkodzeri kabli elekirycznych §rednia
wystaplenie moziiwoécl poparzeri roztopionym metalem grednia
Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi:
|ZagroZenle Skala zagrolenia
porazenie pradem wysoka
oparzenie tukiem elekirycznym $rednia
powstanie poZzaru niska
Roboty zbrojarakle:
Zagrotenie Skala zagroZenia
niezachowanie warunkow bezplecznego transportu | skiadowanla stali |érednia
zbrojeniowe|
prowadzenie zbrojenia bez odpowiednich zabezpleczeri oraz $rednia
rusztowar
moziiwosé skaleczer rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych duza
prowadzenie prac zbrojarskich przy wytadowaniach atmosferycznych | niska
Roboty clesleiskle:
| ZagroZenle Skala zagroienia
obsiuga maszyn i urzgdzen przez osoby nieuprawnione lub duza
nieprzeszkolone
nie zachowanie warunkéw bezpiecznego transportu | skiadowania srecinia
elementéw deskowart
nieprzestrzeganie instrukc]i obstugi maszyn | urzadzert duza
dopuszczenie pracownlikéw do pracy bez zabezpieczeti wysoka
indywidualnych
pozostawlenle elementéw niezabezpleczonych przed utratg stabilnosci |duza
lub stablilzowanie elementdw w sposéb niswy starczajzcy
prowadzenie rozbidrek szalunkdw niezgodnie z ustalona technologia | érednia
rozpoczecie rozbiérki bez poleceni przelozonsgo srednia
pozostawienie na terenie budawy desek z wystajacyml gwozdziami duza

Roboty murowe i tynkarskie:
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rozenle Skala zagrotenia
obsiuga sprzetu przez csoby nieuprawnione wysoka
nieprzestrzeganie instrukei obstugi | uzytkowanla sprzetu duza
moz2liwoé¢ urazow przy obsiudze sprzetu nie posiadajacego wysoka
odpowiednich zabezpleczefi czzéci ruchomych
zachlapania oczu rozpryskaml wyladowywanej lub przetadowywanej |wysoka
zaprawy
zachlapania oczu zaprawa przy murowaniu lub tynkowaniu wysoka
hieprawidiowo wykonane rusztowania wysoka
samowoina likwidacja Istniejgcych zabezpieczeri ochronnych wysoka
{demontaz barlerek)
wchodzenie | schodzenie z rusztowart w miejscach do tego duza
nleprzystosowanych
upadek z wysokoéci spowodowany nieprawidtowo wykonanymi duza
zabezpieczeniami otworéw w stropach, demontaz barierek
wychylanie sie poza zarys rusziowan bez odpowiednich zbezpieczen |duza
1Zy przejmowaniu materiatdw z pojemnikéw
podwyzszanie pomoestéw roboczych w sposéb przypadkowy, duza
niezgodny z przepisami
mozliwosé poslizgnigé | urazéw spowodowana brakiem porzedku na  |duza
stanowisku pracy
urazy spowodowane spadaniem przedmiotéw z wysokoscl duza
orazenla pradem przy nlesprawnej instalac|i elektryczne duza
Roboty dachowe | dekarskie:
| Zagrotenle Skala zagrotenla
wykonywanie pracy na znacznych wysokoéclach b. wysoka
wykonywanie czesci robét na skraju dachu (obrébki blacharskie) b. wysoka
poruszanie sie po powierzchniach stromych wysoka
uzywanie materialéw z ostrymi | wystajiacymi krawedziami duza
uzywanie prostych, czesto prymitywnych urzgdzen transportowych do |duza
podawania materialéw na dach
stosowanle materiatéw szkodliwych i goracych duza
uzywanie otwartego ognia do podgrzewania materiatéw dekarskich srednia
(mas bitumicznych)
wydzielanie sie szkodliwych substancji chemicznych podczas srednla
|ogrzewan| mas bitumicznych
ol$nienia spowodowane odblclem swiatia od powlerzchni dachu duza
Roboty malarekle:
| Zagrotenie Skala zagroZenia
stosowanie szkodiiwych substancjl chemicznych grednia
stosowanie substancjl mogacych spowodowaé alergie sradnia
wykonywanie pracy ha wysokosci b. wysoka
postugiwanle si¢ elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod |duza
ciSnieniem
nlebezpieczenstwo pozaru mata
Roboty Impregnacyjne:
Zagrotenle Skala zagroienia
zatrucia organizmu nagle, przewlekle | ostre $rednia
moziiwoéé oparzenia grednia
podraznienia | alergie duza

Informacja o sposoble prowadzenla Instruktazu pracownlkéw przed przystapleniem do

realizac]l robét szczegdinle nlebezplecznych:




Rozbudowa I przebudowa koiclota Parafii Rzymsko-Katolickie] $w. Maksymiliana Maril Kolbego w
Koninle w zakresie BUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ DLA OBSEUGI KOSCIOLA

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania prac na budowle wszyscy pracownicy winni
mieé udzielony instrukta2, co do sposobu prowadzenla prac z uwzglednieniem przewidywanych
zagrozen, ryzyka zawodowego, zwigzanego z wykonywang praca na poszczegdlnych
stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej,
zabezpleczajgcych przed skutkami zagrozeri (kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna).
Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdinie niebezpiecznych instruktaz winlen byé
przeprowadzony niezale2nie i dodatkowo z rozbudowaniem Informacji na temat szczegéinych
z:groz:n i sposobu ich uniknigcia. Instruktazu winlen udzieli¢ kierownik robst lub mistrz budowlany
(brygadzista).

W dokumentacfi budowy powinny znajdowa¢ si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen\ z zakresu bhp.;

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem | higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawowad winlen kierownlk budowy.

W przypadku wystapienia zagrozenia natychmiast nalety przedsigwzigt wszystkie kroki
(sily | érodki) w celu jego usunigcia. Pracownik znajdujacy si¢ w strefle zagrozenia
niezwiocznie winien jg opuécié. Do czasu usunigcia niebezpieczeristwa nalezy strefe
zagrazenia wydzieli¢ | nie pozwoli¢ na wstep 0séb na jef teren. Zagrozenie winna usungé
tylko osoba do tego uprawniona i posiadajgca odpowiednie przygotowanle fachowe i
zawodowe, oraz posiadaé stosowne zezwolenle {(uprawnienia).

b) konieczno&¢ stosowanla przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni byé wyposazeni w odpowiedni dla dane]
pracy sprzet ochrony osobistej lub zblorowej oraz powinni byé wyposazeni w odziez
roboczgl ochronng wg ocbowigzujacych tabel i norm. Pracownicy wiw sprzet winni
stosowaé zgodnie z jego przeznaczeniem.

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracaml szczegbinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Wykonywanie prac szczegéinle niebezplecznych winno sie odbywaé tylko przy nadzorze majstra
budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczegdinych wymagan bezpieczetistwa.
Prace te winnl wykonywat tylko pracownicy majgcy do ich wykonania stosowne przygotowanle
poséwiadczone odpowiednimi dokumentami {certyfikatami, éwiadectwam, itp).

Srodki techniczne | organizacyjne, zapobiegajace nlebezpleczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagroZenla zdrowla lub Ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpleczng | sprawna komunikacle, umozilwiajaca
szybky ewakuacje na wypadek pozaru, awarll | Innych zagroZen.

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ transport na wypadek
koniecznoscl ratowania zdrowla i zycla. Na budowie winien si¢ znajdowad sprzet tgcznoéciowy
{np. telefon komdrikowy).

Na terenie budowy winlen znajdowac sig sprzet p.poz. (gaénice, koce, wiadra oraz beczki z wodg
jub punkt czerpalny wody),

Na wypadek skaleczer’ lub drobnych urazéw takze na terenle budowy winien znajdowaé sie punkt
pierwszej pomocy medyczne)j, wyposazony w stosowny sprzet | materiaty.
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